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6-5-3. RELATÓRIO DO PRODUTO

Pode selecionar o RELATÓRIO DO PRODUTO pressionan-
do a tecla  e pressionando a tecla .

Aparecerá no visor: Normal e Reduzido (reduz).
- Pressione N, se pretender o relatório normal.
- Pressione R, se pretender o relatório reduzido.

Aparecerá no visor para inserir a data de início.

A partir de agora, para obter o relatório, apenas deve 
inserir a data específica.

E pressionar a tecla  para confirmar. Aparecerá no 
visor para inserir a data de fecho.

Se desejar inserir a data de fecho, deve pressionar a 
tecla  para confirmar. Aparecerá no visor 0000 e 
piscará para inserir o número do produto.

Introduzir o número do produto e pressionar a tecla  
 para confirmar. A impressora imprimirá o relatório 

do produto selecionado.

6-5-4. APAGAR TODAS AS VENDAS

Quando a memória estiver cheia ou não seja necessário 
guardar os dados armazenados, pode apagar toda a me-
mória de vendas a partir do parâmetro APAGAR TODAS 
AS VENDAS.

Pode selecionar APAGAR TODAS AS VENDAS pressionan-
do a tecla  e pressionando a tecla  para con-
firmar.

Aparecerá no visor:
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Pressionar a tecla  para confirmar.

Toda a memória de vendas será apagada. Aparecerá no 
visor:

6-5-5. UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE VENDAS

RTN pode verificar a memória do total das vendas arma-
zenadas. Para revisar a memória armazenada, o utiliza-
dor deve selecionar UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE VEN-
DAS pressionando a tecla . A seguir, deve pressionar 
a tecla   para confirmar.

No visor aparecerá:

Quando a memória de vendas atingir as 999, deve apa-
gar todas as vendas para utilizá-la nas futuras vendas.

6-6. FORMATOS DE IMPRESSÃO
FORMATO-TALÃO FORMATO-ETIQUETA

COMPRAS ABC
CHINA

2012-01-01 11.10.00 (V1)
Peso (kg) EUR/kg Preço

#001 MAÇÂS
2000 10,00 20,00

#002 AÇUCAR
2000 5,00 10,00

#003 ARROZ
2000 12,50 25,00

(Fim)

Preço Total: 55,00 EUR
Pagamento: 100,00 EUR

Alteração: 45,00 EUR

OBRIGADO

COMPRAS ABC
CHINA
MAÇÃS

2012-01-01 11.12.47 (V1)
Peso: Unidade Preço

2.000 kg 10,00 EUR/kg
Preço Total:

20,00 EUR

OBRIGADO
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FORMATO DE RELATÓRIO DO DIA FORMATO DE RELATÓRIO DIÁRIO
Relatório de Vendas do Dia

Hora da Impressão: 2012-01-01 11:11:11

MAÇÃS
Subtotal: 10,00 kg 20,00 

EUR
AÇUCAR
Subtotal: 5,00 kg 10,00 

EUR
ARROZ
Subtotal: 12,50 kg 25,00 

EUR

Total: 35,00 EUR

Relatório de Vendas do Dia
Hora da Impressão: 2012-02-01 11:11:11

Data de Início: 12/01/01
Data do Fim: 12/02/02
Peso (kg) EUR/kg Preço

12/01/02
#001 MAÇÂS

2000 10,00 20,00
#002 AÇUCAR

2000 5,00 10,00
#003 ARROZ

2000 12,50 25,00
Subtotal: 55,00 EUR

12/01/02
#001 MAÇÂS

2000 10,00 20,00
#002 AÇUCAR

2000 5,00 10,00
#003 ARROZ

2000 12,50 25,00

Subtotal: 55,00 EUR

Total: 110,00 EUR

		

6-7.  TROCAR O ROLO DE PAPEL
Trocar o rolo de papel é muito fácil.
1) Puxe a tampa/cobertura da impressão do rolo
2) Retire o rolo antigo. Insira o novo rolo de papel
3) Alimente com papel, através do espaço exterior da tampa/cobertura
4) Feche a tampa/cobertura

	> Tamanho de papel térmico normal
	> Diâmetro: 47 mm
	> Largura: 56 mm

7. PARÂMETROS

7-1. TECLAS DE PARÂMETROS
TECLA DESCRIÇÃO

Para inserir a configuração da função e parâmetros.

Para confirmar os blocos de parâmetros.

Para sair do menu.

 e 
Para alterar o menu do parâmetro.

Para cancelar as entradas incorretas.

	

7-2. INSERIR NO PARÂMETRO DE CONFIGURAÇÃO
No modo de pesagem normal, pressione e mantenha pressionada a tecla  para inserir as configurações dos 
parâmetros.
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FORMATO DE RELATÓRIO DO DIA FORMATO DE RELATÓRIO DIÁRIO
Relatório de Vendas do Dia

Hora da Impressão: 2012-01-01 11:11:11

MAÇÃS
Subtotal: 10,00 kg 20,00 

EUR
AÇUCAR
Subtotal: 5,00 kg 10,00 

EUR
ARROZ
Subtotal: 12,50 kg 25,00 

EUR

Total: 35,00 EUR

Relatório de Vendas do Dia
Hora da Impressão: 2012-02-01 11:11:11

Data de Início: 12/01/01
Data do Fim: 12/02/02
Peso (kg) EUR/kg Preço

12/01/02
#001 MAÇÂS

2000 10,00 20,00
#002 AÇUCAR

2000 5,00 10,00
#003 ARROZ

2000 12,50 25,00
Subtotal: 55,00 EUR

12/01/02
#001 MAÇÂS

2000 10,00 20,00
#002 AÇUCAR

2000 5,00 10,00
#003 ARROZ

2000 12,50 25,00

Subtotal: 55,00 EUR

Total: 110,00 EUR

		

6-7.  TROCAR O ROLO DE PAPEL
Trocar o rolo de papel é muito fácil.
1) Puxe a tampa/cobertura da impressão do rolo
2) Retire o rolo antigo. Insira o novo rolo de papel
3) Alimente com papel, através do espaço exterior da tampa/cobertura
4) Feche a tampa/cobertura

	> Tamanho de papel térmico normal
	> Diâmetro: 47 mm
	> Largura: 56 mm

7. PARÂMETROS

7-1. TECLAS DE PARÂMETROS
TECLA DESCRIÇÃO

Para inserir a configuração da função e parâmetros.

Para confirmar os blocos de parâmetros.

Para sair do menu.

 e 
Para alterar o menu do parâmetro.

Para cancelar as entradas incorretas.

	

7-2. INSERIR NO PARÂMETRO DE CONFIGURAÇÃO
No modo de pesagem normal, pressione e mantenha pressionada a tecla  para inserir as configurações dos 
parâmetros.

7-3. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

PARÂMETRO
SUB
PARÂMETRO

OPÇÕES DE
SUB PARÂMETROS DESCRIÇÕES

F1
bASiC SEt

F1-1
bACk LiGHt

BACK LIGHT AUTO Luz traseira programada para acender automaticamente. Quando começar a uti-
lizar a balança, esta ligar-se-á.

BACK LIGHT ON Luz traseira programada para estar sempre acessa.
BACK LIGHT OFF Luz traseira programada para estar sempre apagada.

F1-2
SCALE id

ID DA ESCALA Programar a ID da balança.

F1-3
PLUCLr

CLEAR PLU UNLOAD A balança retorna ao modo de peso normal quando removemos a amostra.

CLEAR PLU STANDY
Se não houver operação do teclado numérico ou o peso não for alterado num 
período de 3 minutos, a balança entrará no modo de stanby e também sairá do 
modo PLU.

DO NOT CLEAR A balança mantém o preço no visor quando retiramos a amostra.

F1-4
StAndbY

DISP BANNER A janela do nome do produto mostra o banner quando a balança não se encontra 
no modo PLU. Por exemplo GIROPES.

DISP TIME A janela do nome do produto mostra a hora em que a balança não se encontra no 
modo PLU.

F1-5
bAnnEr

Programar os conteúdos do banner. Por exemplo: GIROPES.

F2 Não programável.

F3
CLoCk

F3-1
SEt dAtE

20XX-XX-XX Programar a data.

F3-2
SEt timE

hh:  mm:  ss Programar a hora.

F3-3
d-tYPE

YY--MM--DD
MM--DD--YY
DD--MM--YY

Programar o formato da data.

F4
SEt Print

F4-1  P
FormAt

RECEIP 1 Imprimir o formato do talão.
LABEL 1 Imprimir o formato da etiqueta.

F4-2  P
CoPY

COPY 1
COPY 2
COPY 3
COPY 4
COPY 5

Selecionar imprimir as cópias necessárias.

F4-3
HEAdEr 1

Programar o conteúdo do cabeçalho 1 para impressão.

F4-4
HEAdEr 2

Programar o conteúdo do cabeçalho 2 para impressão.

F4-5
HEAdEr 3

Programar o conteúdo do cabeçalho 3 para impressão.

F4-6
HEAdEr 4

Programar o conteúdo do cabeçalho 4 para impressão.

F4-6
FootEr 1

Programar o conteúdo do rodapé 1 para impressão.

F5 SEt
SEriES

F5-1  5
modE

NONE Programar o fecho da porta de série.
CONTINUE SEND Programar a porta de série conforme abaixo.

F5-2  5
bAUd

600
1200
2400
4800
9600

Velocidade de transmissão.

F5-3  5
vErFY

VERIFY MODE 8N1
VERIFY MODE 7E1
VERIFY MODE 7O1

Verificar o modo.

F6 tECH Permite o acesso aos parâmetros técnicos através de uma senha. Apenas para pessoal autorizado.

F7 
SEt tax

Pressionar  para entrar. Inserir o PIN: 99999999 e pressione TARA.

Tax on
Tax off

Para programar o tipo de imposto com Taxa A, B e C.

F8 Lang Pressionar  para entrar. Inserir o PIN: 99999999 e pressione TARA.

Change on
Change off

Para ativar a visualização do troco a ser devolvido ao cliente.
Pressionar ZERO para retornar ao modo de pesagem normal.

F9 Não programável.
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8. SAÍDA RS232

A série da balança RTN pode ser encomendada com uma saída RS232 opcional.

Especificações:
	> Saída RS232 de informações de peso.
	> Código ASCII.
	> Velocidade 4800.
	> 8 bits de informação.
	> Sem paridade.

RS232 (9 pinos do conetor tipo D)

1 2 3 4 5

6 7 8 9
PIN 2 RXD Entrada Receber informações
PIN 3 TXD Saída Transmissão de informações
PIN 4 GND - Sinal de solo/piso

9 pinos do conetor tipo D
INDICADOR COMPUTADOR/IMPRESSORA

PIN 2 PIN 3
PIN 3 PIN 2
PIN 5 PIN 5

Formato de informação: código ASCII, 10 bits por quadro de informação, bit 1: bit inicial, bit 2 - bit 8: bits de 
informação, bit 9: bit de verificação (o mesmo).

STX ± k g p CR LF
- DADOS DO PESO - - UNIDADE DE PESO -

p= 01x1xx2x3x4x5x6
Estável: x6=1	 Instável: x6=0
Sobre: x5=1		 Caso contrário: x5=0
Negativo: x4=1	 Mais: x4=0
Zero: x3=1		  Caso contrário: x3=0
Zero líquido: x2=1	 Caso contrário: x2=0
Tara: x1=1		  Caso contrário: x1=0

9. DESMONTADA

Lista de peças:
Nº NOME DA PEÇA UNIDADES MATERIAL ESPECIFICAÇÕES
1 Bandeja 1 SST
2 Tampa da bateria 1 ABS
3 Espuma 1 CR 79x556

4 Bateria recarregável 1 Chumbo 
ácido 6V/10Ah

5 Painel traseiro 1 PC
6 Coluna traseira do painel 1 PC
7 Coluna traseira da estrutura do visor 1 ABS
8 Número da placa 1 90x22
9 Coluna frontal da estrutura do visor 1 ABS

10 Parafuso de auto-rosca 2 20Mn 3x10
11 Coluna frontal do painel do visor 1 PC
12 Coluna traseira do visor da CPU 1
13 Coluna frontal do visor da CPU 1
14 Parafuso de auto-rosca 12 20Mn 3x8
15 Anilha isolante 12 EDPM M3
16 Parafuso sextavado interno 2 M4x12
17 Anilha de pressão 2 M4
18 Anilha 2 65Mn M4
19 Coluna 1 AL

20 Suporte para a coluna da estrutura fron-
tal 1 ABS

21 Suporte para a coluna da estrutura tra-
seira 1 ABS

22 Tranca para o suporte da coluna 1 SPCC
23 Parafuso estrela 6 20Mn M4x12
24 Parafuso de auto-rosca 3 20Mn 3x12
25 CPU da impressora 1
26 Célula de carga 1 AL L6D
27 Porca sextavada 4
28 Anilha 4 65Mn M6
29 Anilha de pressão 4 M6
30 Parafuso sextavado interno 4 M6x16
31 Adaptador AC Jack 1
32 Interruptor de ligar 1
33 Fixador de pé 4 ABS
34 Pé ajustável 4 PVC
35 Suporte para a impressora 1 ABS
36 Parafuso estrela 12 20Mn M4x12
37 Parafuso estrela 1 20Mn M4x8
38 Capa do teclado 1 PC
39 Plástico protetor do teclado 1 SPCC
40 Estrutura superior da balança 1 ABS
41 Botão táctil iluminado 50 PE
42 Anilha isolante 9 EDPM M4
43 Parafuso de auto-rosca 9 20Mn 4x10
44 Teclado do CPU 1
45 Estrutura da impressora 1 ABS
46 Placa de comunicação 1 Opcional
47 Impressora 1
48 Suporte para a bandeja 4 Borracha
49 Suporte superior para célula de carga 1 AL
50 Parafuso sextavado 4 20Mn M4x16
51 Parafuso de auto-rosca 4 20Mn 4x20
52 Suporte inferior para célula de carga 1 AL
53 CPU principal 1
54 Nível da bolha 1
55 Estrutura inferior da balança 1 ABS
56 Folha de junta 1
57 Etiqueta de selagem/vedação 1
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8. SAÍDA RS232

A série da balança RTN pode ser encomendada com uma saída RS232 opcional.

Especificações:
	> Saída RS232 de informações de peso.
	> Código ASCII.
	> Velocidade 4800.
	> 8 bits de informação.
	> Sem paridade.

RS232 (9 pinos do conetor tipo D)

1 2 3 4 5

6 7 8 9
PIN 2 RXD Entrada Receber informações
PIN 3 TXD Saída Transmissão de informações
PIN 4 GND - Sinal de solo/piso

9 pinos do conetor tipo D
INDICADOR COMPUTADOR/IMPRESSORA

PIN 2 PIN 3
PIN 3 PIN 2
PIN 5 PIN 5

Formato de informação: código ASCII, 10 bits por quadro de informação, bit 1: bit inicial, bit 2 - bit 8: bits de 
informação, bit 9: bit de verificação (o mesmo).

STX ± k g p CR LF
- DADOS DO PESO - - UNIDADE DE PESO -

p= 01x1xx2x3x4x5x6
Estável: x6=1	 Instável: x6=0
Sobre: x5=1		 Caso contrário: x5=0
Negativo: x4=1	 Mais: x4=0
Zero: x3=1		  Caso contrário: x3=0
Zero líquido: x2=1	 Caso contrário: x2=0
Tara: x1=1		  Caso contrário: x1=0

9. DESMONTADA

Lista de peças:
Nº NOME DA PEÇA UNIDADES MATERIAL ESPECIFICAÇÕES
1 Bandeja 1 SST
2 Tampa da bateria 1 ABS
3 Espuma 1 CR 79x556

4 Bateria recarregável 1 Chumbo 
ácido 6V/10Ah

5 Painel traseiro 1 PC
6 Coluna traseira do painel 1 PC
7 Coluna traseira da estrutura do visor 1 ABS
8 Número da placa 1 90x22
9 Coluna frontal da estrutura do visor 1 ABS

10 Parafuso de auto-rosca 2 20Mn 3x10
11 Coluna frontal do painel do visor 1 PC
12 Coluna traseira do visor da CPU 1
13 Coluna frontal do visor da CPU 1
14 Parafuso de auto-rosca 12 20Mn 3x8
15 Anilha isolante 12 EDPM M3
16 Parafuso sextavado interno 2 M4x12
17 Anilha de pressão 2 M4
18 Anilha 2 65Mn M4
19 Coluna 1 AL

20 Suporte para a coluna da estrutura fron-
tal 1 ABS

21 Suporte para a coluna da estrutura tra-
seira 1 ABS

22 Tranca para o suporte da coluna 1 SPCC
23 Parafuso estrela 6 20Mn M4x12
24 Parafuso de auto-rosca 3 20Mn 3x12
25 CPU da impressora 1
26 Célula de carga 1 AL L6D
27 Porca sextavada 4
28 Anilha 4 65Mn M6
29 Anilha de pressão 4 M6
30 Parafuso sextavado interno 4 M6x16
31 Adaptador AC Jack 1
32 Interruptor de ligar 1
33 Fixador de pé 4 ABS
34 Pé ajustável 4 PVC
35 Suporte para a impressora 1 ABS
36 Parafuso estrela 12 20Mn M4x12
37 Parafuso estrela 1 20Mn M4x8
38 Capa do teclado 1 PC
39 Plástico protetor do teclado 1 SPCC
40 Estrutura superior da balança 1 ABS
41 Botão táctil iluminado 50 PE
42 Anilha isolante 9 EDPM M4
43 Parafuso de auto-rosca 9 20Mn 4x10
44 Teclado do CPU 1
45 Estrutura da impressora 1 ABS
46 Placa de comunicação 1 Opcional
47 Impressora 1
48 Suporte para a bandeja 4 Borracha
49 Suporte superior para célula de carga 1 AL
50 Parafuso sextavado 4 20Mn M4x16
51 Parafuso de auto-rosca 4 20Mn 4x20
52 Suporte inferior para célula de carga 1 AL
53 CPU principal 1
54 Nível da bolha 1
55 Estrutura inferior da balança 1 ABS
56 Folha de junta 1
57 Etiqueta de selagem/vedação 1
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10. GARANTIA

Esta balança tem garantia contra todos os defeitos de fabricação e materiais por um período de um ano a partir 
da data de entrega.
Durante este período, a GIROPÈS SL será responsável pela reparação da balança.
Esta garantia não inclui danos causados por utilização indevida, sobrecarga ou descumprimento das recomen-
dações descritas neste manual.
A garantia não cobre os custos de envio necessários para a reparação da balança.
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10. GARANTIA

Esta balança tem garantia contra todos os defeitos de fabricação e materiais por um período de um ano a partir 
da data de entrega.
Durante este período, a GIROPÈS SL será responsável pela reparação da balança.
Esta garantia não inclui danos causados por utilização indevida, sobrecarga ou descumprimento das recomen-
dações descritas neste manual.
A garantia não cobre os custos de envio necessários para a reparação da balança.
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Pol. Empordà Internacional
C/ Molló, 3
17469 VILAMALLA
(Girona) SPAIN
T. (34) 972 527 212
F. (34) 972 527 211
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marque propriété de:
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